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1 Neuerungen im Bereich XREF )
in AutoCAD 2016
TR wirarbeien it AutocAD 2016 und
haben gehort, dass sich hier einiges im
Bereich der XREFs getan hat. Was genau ist
das? Wirarbeiten extrem heufig mit externen
Referenzen und Konnten die neuen Features
eventuellir unsere tigliche Arbeit nutzen.

BT Eine Neverung it die System-
varable XREFOVERRIDE.Die it sich ouf
die Anzige und das Plotien ausundarbet
tetinKombination mitcer Systemvariable
VISRETAIN. Wen Se die uspringlichen
LayerEinstelungen der XRef Layer beibe-
halenmochten, empiehleich,dieSystem
variablen VISRETAIN und XREFOVERRIDE
auf0einzustelen

Die Systemvarioble XREFOVERRIDE hat
2welStatus:

<0>:Wenn dieEigenschaften der Objek-
te (e Farbe,Linentyp Liienstake, Trans:
parens oder lost) i der externen efe
renzzeichnung aufVon Layer” gesetztsind,
werden alle Anderungen an den XRe Loy
ercigenschaftenin deraktuelien Zeichmung
angezeio ileresVerhatr).

<1>:Wenn die visellen Eigenschaften
der Objktein der extemen Referenzacich-
nung nicht auf Von Layer” gesetat sind,
werden Objelte auf e Layern sobehan-
delt,als wren he Eigenschaften auffon
Layer”gesetzt,undjecer extereReferenz
layer kann Uber einen eigenen Satz von
Gberschreibungen vrfigen.

Testen ie e verschiedenen Einstelun-
gen einfach n hrr Zeichnun, in der Se
exteme Referenzen eingefugt haben. Dann
wird der Nutzen der neuen Systemvariable
estsorichtg evkennbar

Beachten Sie bite,dass die Systemyari
able XREFOVERRIDE ausschlieBich fir
DWGXRefsund nicht i andire Referen-
zen wie Untelagen Pclbider POF-Dete-
enusw) it
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Zur Systemariablen VISRETAIN it olgen-
des 2u sagen:

<0>: Die Layertabelle in der referencier-
ten Zeichnung (XRef) hat Vorrang, Anderun-
‘gen an XRef-abhangigen Layern inder ktu-
ellen Zeichnung gelten nur fr die aktuelle
Sitzung;sie werdennicht mit der Zechnung
gespeichert. Beim nachsten Gffnen der
aktuellen Zeichnung wird die Layertabelle
ausder referenzierten Zeichnung neu gela
den. Diese Einstellungen werden in die
aktuelle Zeichnung Gbernommen. Die fol
‘genden Layereinstellungen sind betroffe:
Ein, Aus Freren,Tauen, Plotsl falls STYLE-
POLICY auf 0 gesetzt ist), Farbe, Linientyp
und Linienstirke.

<15: Anderungen an Yref-abhingigen
Layern, die in der aktuellen Zeichnung vor-
genommen wurden, haben Vorrang. Die
Layereinstelungen werden mit der Layerta-
belle der aktuellen Zeichnung gespeichert
und stehen somitauch in der nichsten Sit-
2ung zur Verfigung. Die Standardeinstel
lung ist <1>.




