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[image: image3.png]kleine Hikchensymbol, um die aktuellen
Einstellungen zu lesen. Aktivieren Sie den
Bereich »DNS-Server« und lesen Sie auch
hier die aktuellen Daten ein.

Rechts im Bereich »Zusitzlich« konfi-

gurieren Sie bei Bedarf weitere Einstel-
lungen wie »PC Name« oder »Drucker«.
Aktuelle Werte importieren Sie hier per
Doppelklick auf die jeweilige Bezeich-
nung. SchliefSlich aktivieren Sie alle mit
Hikchen versehenen Einstellungen mit-
tels eines Mausklicks auf »Setzen«.
Tool aktivieren: Klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf die Registerbezeich-
nung »SET2« und wihlen Sie dort »Um-
benennen«. Geben Sie eine passende
Bezeichnung fiir diese Konfiguration ein.
Uber die Schaltfliche »Info« gelangen Sie
zu allgemeinen Programmeinstellungen.
Aktivieren Sie hier die Optionen »Mit
Windows starten« sowie »Im Tray mini-
miert starten« und bestitigen Sie mit
»OK«. So haben Sie das Tool stets griffbe-
reit und konnen tiber sein Kontextmenii
im Systemtray sofort die gewiinschte Netz-
werkkonfiguration auswihlen.
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